
Felhasználói kézikönyv 

37K
Digitális Multiméter 









6-6 Kapacitás 

Tartomány Pontosság Felbontás 

5,12nF ±(3,0% rdg + 10 számjegy) 1pF 

51,2nF

±(2,5% rdg + 5 számjegy) 

10pF 

512nF 100pF 

5,12µF 1nF 

51,2µF
±(5,0% rdg + 10 számjegy) 

10nF 

200µF 100nF 

--Túlterhelés védelem: 500VDC/VAC rms.

6-7 Frekvencia 

Tartomány Pontosság Felbontás 

5,12Hz

±(0,1% rdg + 5 számjegy) 

0,001Hz 

51,2Hz 0,01Hz 

512Hz 0,1Hz 

5,12kHz 1Hz 

51,2kHz 10Hz 

512kHz 100Hz 

5,12MHz 1kHz 

-- Érzékenység: 0,6V rms szinusz hullám (5,12MHz-nél 1,5V rms).
-- Túlterhelés védelem: 500VDC/VAC rms.

6-8 Kitöltési tényező 

-- Pontosság: 0,1% - 99,9% között: ±(2,0% rdg + 2 számjegy), frekvencia kisebb, mint 10kHz. 
-- Érzékenység: 0,6V rms szinusz hullám. 
-- Túlterhelés védelem: 500VDC/VAC rms.

6-9 Dióda és folytonossági teszt

Típus Leírás Mérési körülmények 

A kijelzőn a dióda 
nyitófeszültségének megközelítő 

értéke jelenik meg 

Nyitóáram: kb. 0,4mA,
Zárási feszültség: kb. 1,5V

A beépített hangjelző sípol, ha az 
ellenállás kevesebb, mint 50Ω 

Nyitott áramköri feszültség 
kb. 0,5V

-- Túlterhelés védelem: 500 VDC/VAC rms.

6-10 Érintésmentes váltóáramú feszültség (NCV) érzékelés
-- Feszültség mérési tartomány: 90VAC~1000VAC rms. 
-- Az NCV piros LED fény és zöld LED fény váltakozva világítanak hangjelzés mellett. 

7. Multiméter használata

7-1 Biztonsági figyelmeztetés! 

7-1-1 Ellenőrizze az elemet. Ha az elem töltöttségi szintje egy bizonyos érték alá csökken, a „ ” ikon megjelenik 
az LCD kijelzőn és az elemet ki kell cserélni. 

7-1-2 Figyeljen a „ ” jelre a bemeneti csatlakozó mellett, ami azt mutatja, hogy a bementi feszültségnek és 
áramnak a meghatározott értéken belül kell lennie. 

7-1-3 A forgó váltókapcsolót a mérés kezdete előtt mindig a kívánt tartományba kell állítani. 

7-2 Egyen-, és váltóáramú feszültség (VDC és VAC) mérése 

7-2-1 Csatlakoztassa a fekete mérővezetéket a COM bemenetbe, míg a pirosat a VΩmA bemenetbe. 
7-2-2 Állítsa a    forgó váltókapcsolót a „V-” (VDC) vagy „V~” (VAC) tartományba,
7-2-3 Csatlakoztassa a mérővezetékeket a mérendő áramforrásra vagy terhelésre. 
7-2-4 Olvassa le a mért értéket az LCD kijelzőről. A piros vezeték polaritása jelezve lesz az egyenáram feszültségének 

értékével. 








