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1. Bevezetés

A termék egy csúcsminőségű levegő minőség megfigyelő műszer, ami képes 2,5 vagy 10 mikrométer átmérő alatti 
részecskék koncentrációját nagy pontossággal meghatározni. A műszer stabil működésű, alacsony fogyasztású és 
könnyen kezelhető. Funkciói között szerepel az idő kijelzés, valós idejű és naponta háromszori, előre beállított 
mérés, valamint adatmentés. Alkalmas beltéri és kültéri környezetben történő mérésekhez egyaránt, ezenfelül 
használható levegő tisztaságot érzékelő gépekhez is.

2 Biztonsági előírások

2-1  A mérőműszer   újratölthető akkumulátorral működik, amihez AC/DC adapter csatlakoztatható. Vigyázzon, mert  
       a nem megfelelő töltő károsíthatja a műszert vagy tüzet is okozhat.
2-2  Ne használja a műszert gyúlékony, sugárzó vagy éghető anyagot tartalmazó környezetben.
2-3  Ködös vagy párás környezetben mértékkel használja a készüléket.

3. Műszaki jellemzők

3-1 Mérési elv: Lézer sugaras.
3-2 PM2,5 érzékelés tartomány: 0-999,9µg/m3.
3-3 PM2,5 érzékelés felbontás: 0,1µg/m3.
3-4 PM10 érzékelés tartomány: 0-999,9µg/m3.
3-5 PM10 érzékelés felbontás: 0,1µg/m3.
3-6 Minimum részecske átmérő: 0,3µm.
3-7 Pontosság: legfeljebb ±20% vagy ±15µg/m3.
3-8 Automatikus kikapcsolás: 5 perc tétlenség után.
3-9 Tápellátás: 7.4V Li-ion akkumulátor (1400mAh kapacitás).
3-10 AC/DC adapter: 9V, töltési áramerősség: 2A.
3-11 Működési idő: 30 óra (folyamatos használat mellett).
3-12 Működési hőmérséklet: 5~45°C.
3-13 Tárolási hőmérséklet: -20~70°C.
3-14 Méretek: 196 mm x 95 mm x 46 mm.
3-15 Tömeg: 420 g.
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